
자동차 플래스틱 적용“시동"
아직 대당 7∼8% 머물러 … 경량화로 수요증가 확실

자동차의 경량화 추세에 따라 자동차용 플래스틱 소재 사용이 늘어나고 있으나 아직 미미한 수준에

머물고 있는 것으로 나타났다.

관련업계에 따르면, 자동차의 연비향상을 위한 경량화 추세로 기존의 동·스틸과 같은 자동차 소재

가 알루미늄과 플래스틱으로 대체되는 추세에 있는데 이에따른 리싸이클링 문제 등으로 현재 플래

스틱 사용 비중은 자동차 1대당 7~8% 수준에 머물고 있는 것으로 나타났다. 

이는 폐차시 대부분 재활용이 가능한 금속과는 달리 폐플래스틱은 재활용 처리과정에서 나타나는

공해문제가 리싸이클에 중요한 문제점으로 부각되고 있는데 현재 폐차시 분리되는 산업폐기물은 차

중량의 3 0 %에 이르고 있다. 

이중 5 0 %가 폐플래스틱으로 경량화에 따른 플래스틱 사용의 증가에 따라 재활용품은 점점 감소하

고 있는 것으로 나타났다. 

반면, 일본은 현재 대당 중량의 8~9 %에 해당하는 100Kg 정도가 플래스틱으로 사용되고 있는데

주요 플래스틱의 구성비는 PA 44.4%, POM 25.4%, MPPO 14.8%, PBT/PET 9.3%, PC 6.3%로알

려졌다. 또 유럽은 1대당 평균 2 4 K g을 사용하고 있는데 독일은 현재 10% 에서 9 5년에는 25%, 2000

년에는 50% 까지 사용 비중을 늘릴 예정인 것으로 알려졌다. 

유럽의 사용비중은 PA 41.8%, PC 21.7%, MPPO 16.8%, PBT/PET 11.5%, POM 8.2%로나타났다. 

플래스틱의 리싸이클 방법은 3가지로 요약되는데 열가소성수지를 대상으로 재료로 이용되는 경우에

는 자동차의 수명이 짧아지고 다양한 플래스틱의 사용으로 분리수거가 문제점으로 지적되고 있다. 

또 P M M A나 PET, PP 등의 회수는 아직 실용화되지 못하고 있다. 

에너지로 회수하는 방법에 있어서는 플래스틱의 연소 발생량이 8 0 0 0 ~ 1만 Kcal/ Kg으로 상당히 높

은 편이어서 유익하나 소각시 발생하는 유해물질의 제거기술, 소각기술을 필요로 하고 있어 난점으

로 작용하고 있는 것으로 알려지고 있다.

한편, Delphi의「북미 자동차산업의 전망과 분석」에 따르면 자동차 시장의 경향은 9 0년대는 품질·가

격·생산경쟁에서 향후에는 경량화·리싸이클이 추가되며 재료에 있어서는 리싸이클의 증가에도 불
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구하고 향후 1 0년간 자동차용 플래스틱 사용량이 15% 증가하는 가운데 P P와 PE, PA가 증가하고

P V C는 감소할 것으로 알려졌다.

<화학저널 1 9 9 4 / 1 0 / 3 >


