
LLD/HDPE 쓰레기봉투 재질 강화
환경부 , 생붕괴성·탄산칼슘 봉투도 PE봉투와 동일기준 적용

쓰레기 종량제 봉투가 약하다는 문제점이 지적돼 HDPE 및 LLDPE 재질 봉투 두께·규격 기준이 강화된다.

환경부는 20ℓ봉투 두께를 20% 보강해 0.005㎜로 현행보다 인장강도를 37-43% 강화하고 인열강도는 30-

65%를 강화하기로 결정했다.

종량제 봉투 두께 강화로 장기적으로는 1회용 봉투 대용으로 종량제 봉투 사용 확대, 1회용 비닐봉투의 별

도 분리수거, 종량제 봉투를 생붕괴(분해)성 재질로 대체 계획 등을 수립했다.

HDPE 재질 봉투(20ℓ) 규격기준

구 분 현 행 제1안 제2안

두 께 0.025㎜ 0.025㎜ 0.030㎜

인장강도 360㎏/㎠ (900g) 420㎏/㎠ (1,050g) 430㎏/㎠ (1,290g)

신 장 률 300% 360% 360%

인열강도 130㎏/㎝ (325g) 140㎏/㎝ (350g) 140㎏/㎝ (420g)

환경부는 2000년 8월부터 총 4회에 걸쳐 쓰레기 종량제 및 봉투재질에 대한 의견수렴 결과 종량제 봉투가

약하다는 문제점이 지적돼 HDPE 재질, LLDPE 등의 종량제 봉투 재질 강화정책을 채택하게 됐다.

LLDPE 재질 봉투 (20ℓ) 규격기준

구 분 현 행 제1안 제2안

두 께 0.030㎜ 0.030㎜ 0.035㎜

인장강도 230㎏/㎠ (690g) 250㎏/㎠ (750g) 270㎏/㎠ (945g)

신 장 률 380% 420% 440%

인열강도 85㎏/㎝ (255g) 120㎏/㎝ (360g) 120㎏/㎝ (420g)

† ( ) 안은 강도 비교가 편리하도록 환산한 최대하중(g)

또 원료 특성상 재질이 약한 생붕괴성 봉투 및 탄산칼슘함유 봉투는 두께 및 규격기준을 강화해 PE 봉투와

형평성을 유지했다. 생붕괴성 봉투의 재질강화를 위해 AP, 전분, LLDPE 합성 이외에 AP, 전분, HDPE 합성

재질을 새로 만들었다.

생붕괴성 봉투(20ℓ) 규격기준 탄산칼슘 봉투(20ℓ) 규격기준

구 분 현 행 개선안

두 께 0.030㎜ 0.035㎜

인장강도 330㎏/㎠ 360㎏/㎠

인열강도 95㎏/㎝ 110㎏/㎝

구 분 현 행 개선안

두 께 0.025㎜ 0.035㎜

인장강도 260㎏/㎠ 300㎏/㎠

인열강도 90㎏/㎝ 130㎏/㎝

한편, 1995년 1월 쓰레기 종량제 도입 이후 쓰레기 배출량은 44.6% 감소하고, 재활용량은 114.7% 증가하는



등 다양한 성과를 거두었다.

또 종이, 캔, 플라스틱 등 재활용품 공급이 원활해짐에 따라 재활용 산업체 증가 및 재생산업의 시장경쟁력

향상, 생분해성 함유 봉투 개발 등 첨단소재 연구개발을 촉진하는 성과를 이뤘다.
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