
고순도 알루미나
고순도 알루미나의 적용범위가 확대되면서 수요증가가 기대되고 있다.

고순도 알루미나는 일반적으로 전기·전자·반도체공정과 섬유 내마모용, 연마재 원료 등으로 사용

되고 있는데 I C패키지·f i l l e r·엔플라·원적외선 플래스틱 등 점점 그 용도가 확장되면서 전망이 무

척 밝은 것으로 알려지고 있다.

고순도 알루미나의 국내 수요는 9 3년 미립( 1㎛이상)이 2 0 0톤, 초미립( 1㎛미만)이 1 5 0톤으로 총 3 5 0

톤 정도인 것으로 파악된다.

특히 초미립의 경우 연간 1 0 ~ 1 5 %씩 꾸준히 수요가 늘고 있는 것으로 알려졌다.

9 4년에는 9 3년과 비슷한 규모의 수요

가 예상되나 9 5년에는 약 5 0 0톤 정도

로 수요가 늘어날 것으로 보인다.

현재 국내에서는 유일하게 경기화학

이 연산 3 0 0톤규모의 생산능력을 보

유하고 9 3년 하반기부터 공급하고 있

으며, 현재 공사중인 생산공장이 9 5년

말 완공될 경우 3 0 0 0톤의 생산능력을

보유, 일본 등에서 수입되고 있는 물

량을 전량 대체할 계획이다.

경기화학의 고순도 알루미나는 수산

화 알루미늄을 1 3 0 0℃ 이상의 고온에

서 첨가제를 투여하여 순도를 높이고

분쇄기로 입자크기를 조절해 건조과정을 거쳐 만들어진다. 

종류는 0 . 1㎛의 초미립부터 1 0㎛미립까지 다양하게 생산되고 있다.

그러나 국내 수요기업 대부분이 아직 일본 등으로부터 수입해서 사용하고 있다.

그 이유는 수입품의 품질이 좋고 가격이 싸다는 점도 있겠지만 기존의 거래선을 유지해 여러가지

복합적인 이익을 취하는 것이 유리하다고 인식하는 측면이 있는 것으로 보인다. 
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고순도 알루미나의 물리적 성질
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