
형광체 완전 국산화단계
내수 3 6 0톤 중 1 0 0톤 수입 … 고려아연 생산으로 대체

칼라T V브라운관용 형광체와 3파장 형광등의 형광체가 전량 국내에서 공급될 것으로 전망되고 있

다.

브라운관용 형광체의 국내수요는 연간 3 6 0톤으로 이 가운데 7 2 . 2 %인 2 6 0톤을 국내에서 공급하고 있

으며 2 7 . 8 %인 1 0 0톤을 수입에 의존하고 있다. 그러나 고려아연의 형광체생산공장이 9 4년초에 완공될

것으로 예상됨에 따라 전량 국산화가 가능할 것으로 전망되고 있다.

또한 3파장 형광등에 사용되는 형광체의 국내수요 2 0톤 전량을 수입에 의존해 왔으나 삼성전관이

연간 3 0톤의 생산능력을 갖추고 본격 생산에 들어갈 예정이어서 국산화가 가능할 것으로 알려졌다.

칼라T V브라운관용 형광체는 삼성전관과 럭키에서 연간 각각 1 3 0톤을 공급함으로써 국내수요의

3 6 . 1 %씩을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

고려아연은 연산 5 0 0톤의 생산능력

을 갖춘 것으로 알려졌는데 대우계

열사인 오리온전기에 공급할 것으로

예상돠고 있다.  오리온전기의 연간

형광체 수요는 1 0 0톤 정도로 국내수

요의 2 7 . 8 %를 차지하고 있다.

한편 삼성전관에서 개발한 고연색3

파장 형광체란 기존 형광등에 쓰이

는 단색의 흰 형광체와는 달리 적·

녹·청 3가지 색을 내는 형광물질을

합성해 빛을 내는 물질이다.

형광램프는 유리관 안벽에 칠해져 있는 형광체를 자극해 가시광선을 발생케함으로써 빛을 내게 되

어 있다. 이 때 종전 형광물질을 쓰면 발광효과는 있으나 자연빛에 가까운 연색성은 떨어지며 연색

성을 살리면 발광효과가 저하되는 등 단점이 많았다. 

그러나 3파장 형광체는 빛의 3원색인 적·녹·청색의 물질합성을 통해 이러한 단점을 한꺼번에 해

결한 차세대 물질로 알려지고 있다.

현재 3파장 형광체는 기존 단색의 형광체를 사용한 형광등보다 전력소모가 30% 정도 절감되며 밝

기는 1 . 5배 밝은데다 자외선을 차단하고 빛의 떨림현상이 없어 인체에 유해한 장애요소를 제거해주

는 등 장점이 많아 미국·일본·유럽 등 선진국 가정에서 사용이 확산되고 있는 것으로 나타났다.

한편 국내 3파장 형광램프 생산기업은 신광, 동명, 금동, 오슬람 등으로 알려졌다.
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국내칼라T V브라운관용형광체생산현황 (단위 : MT/년)

구 분 생산능력 수량 비 고

삼 성 전 관

럭 키

고 려 아 연

합 계

2 0 0 1 3 0

2 0 0 1 3 0

5 0 0 -

9 0 0 2 6 0

·8 7년말 생산개시 ·자체개발

·3파장형광체 연간 3 0톤 생산능력

·9 1년말 생산개시 ·G T E로부터 기술도입

·금성사에 전량 공급

·9 4년초 생산예정 ·A L C로부터 기술도입

·오리온전기에 공급예정


