
<T M P >

가격인상으로 적자 늪 "탈출"
페인트첨가제로 쓰이는 T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )기업들이 원료가격 상승에 따른 가격인상으로

적자의 늪에서 벗어나고 있는 것으로 알려졌다. 

특성 및 용도
T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )는 2 -에틸- 2 -히드록시메틸디올, 2-Ethy l - 2 - Hy d rox y m e t hyl-1, 3-

p ro p a n e d i o l이라고도 불린다. 

냄새는 없고 단맛이 있는 흡기성 백색결정 또는 분말형태의 성상을 지니고 있다. 비중은 1 . 1 7로 물

보다 무거운 편이고 융점은 5 6 .5 9℃, 비점은 2 9 2℃이다. 

물·알코올·아세톤에는 잘 녹고, 사염화탄소·에테르·클로르포름에도녹는 것으로 알려졌다. 그러

나 방향족 탄화수소류에는 잘 녹지 않는 성질을 가지고 있다. 

T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )는 주로 페인트용 알키드와 우레탄수지 첨가제로 사용되고 있다. 알키

드수지는 유지로 반성시킨 폴리에스터수지를 말하며 종류에 따라 장·중·단유상으로 구분되며

T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )는 단유성 알키드수지에 사용되는 것으로 알려졌다. 

알키드수지는합성수지도료중안료분산성, 도장작업성이좋고 가격이 저렴하여 광범위하게사용되고있으

며, TMP(Tre m e t hy l o l p ro p a n e )는 글리세린보다건조성, 내수성, 수지혼합성등이우수하며가전, 자동차

도료의알키드수지에사용되는것으로알려졌다. 

또 우레탄도료는 1액형(공기건조형, 습기건조형, Black형), 2액형(촉매경화형, 폴리올경화형)으로

구분하며 T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )는 1액형 습기건조형 우레탄도료에 사용되고 있는 것으로 나

타났다. 

우레탄분야중 합성피혁제품에도 T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )가 사용되고 있는 것으로 알려졌다.

T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )는 수산기를 3개 함유한 3가알코올로 내화학성, 내구성이 우수하며 합

성피혁용 우레탄습식경화제에 사용되고 있는 것으로 나타났다. 

이외에도 T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )의 지방산 에스테르는 합성윤활유 제조에 사용되고, 표면활

성제, 기타 유기합성의 조제 중간체 등으로도 사용되고 있는 것으로 알려졌다. 

국내에서는 전체의 80% 정도가 페인트분야에 사용되고 있으며 영우화학이 생산하고 있는 것으로 나

타났다. 

T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )의 생성반응은 발열반응이기 때문에 반응조에는 냉각장치를 설치해야

한다. 반응조에는 n -부틸알데히드, 포름알데히드, 수산화나트륨액을넣고 혼합하여 4 0 ~ 5 0℃에서 3

시간 반응시킨다. 

생성물을 P H 7이 될 때까지 개미산 또는 초산으로 중화하고, 수분을 증발·농축하면 개미산나트륨과

T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )의 농축혼합물이 생성된다. 이 양자를 분리하는 데에는 유기용제를 사

용하여 T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )를 추출하는 방법과 더 농축하여 T M P ( T re m e t hy -

l o l p ro p a n e )를 진공증류에 의하여 정제하는 방법이 있다. 
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국내 TMP 공급현황 (단위 : M/T)



시장현황
T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )는 국내에서는 영우화학이 독점생산하고 있으며 다국적기업인

Pestorp, Hoechst Cellanese가공급하고 있는 것으로 알려졌다. 

영우화학은 9 0년에 생산을 시작했으나 당시 톤당 1 7 0 0달러이던 가격이 다국적기업들의 대표적인 가

격인하로 인해 1 4 0 0달러에서 최하 1 1 5 0 ~ 1 1 7 0달러까지 하락해 적자운영을 해온 것으로 알려졌다. 

그러나 9 4년 들어 T M P ( T re m e t hy l o l p ro p a n e )의 주원료인 NBA(Normal Buty a l d e hy d e )가격이

18% 상승하고 포르말린이 4% 상승하는 등 전반적인 원료가 상승으로 T M P ( T re m e t hy l o l p ro -

p a n e )가격이 1 4 0 0달러선을 회복한 것으로 알려졌다. 

T M P의 국내수요는 3 2 0 0톤으로 9 2년 2 7 0 0톤에 비해 18% 증가한 것으로 나타났다. 공급은 영우화

학이 1 8 0 0톤으로 5 6 %를 차지하고 있으며, Pe rstorp 650톤, Hoechst Cellanse 550톤등 수입품

이 1 3 0 0톤으로 4 4 %를 점하고 있는 것으로 나타났다. 

또 영우화학은 9 2년 1 5 0 0톤을 공급, 전체수요의 5 5 %를 차지했으며 9 3년에는 1 8 0 0톤으로 2 0 %의

증가율을 보이는 등 국산화가 진척되고 있는 것으로 나타났다. 가격은 수입품이 톤당 1 3 0 0달러이며,

국산이 1 2 0만원대인 것으로 알려졌다. 

T M P는 대부분 단유성 알키드수지에 사용되는데 고려페인트, 대한페인트잉크 등 페인트분야가 전체

수요의 8 0 %를 차지하고 있다. 

한편, 우레탄도료시장은 매년 10% 이상의 성장을 해오고 있는 것으로 알려졌으며, 94년에도 1 5 %

이상 성장한 6만6 0 0톤에 이를 것으로 추정된다. 

우레탄도료의 성장은 자동차 보수용에서 두각을 나타내고 있는 것으로 알려졌다. 현재 마감용 투명

도료는 전량 아크릴락카를 대체한 것으로 알려졌으며, 베이스도료에서도그 점유율을 꾸준히 높여가

고 있는 것으로 드러났다. 

또한 목공용도료 시장에서는 전체의 6 0 %를 우레탄도료가 차지하고 있는 것으로 알려졌으며 황변형

폴리우레탄에서 무황변형으로 전환되고 있는 것으로 나타났다. 
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T M P의 분자식

C2H5C H2CHO ＋ 3HCHO ＋ N a O H [또는 1 / 2C a ( O H )2]

C2H5C ( C H2O H )3 ＋ H C O O N a (또는 H C O O1 / 2C a )


