
심야전력, 이윤 안맞아 수요 조정!
산자부 , 50kW 이상 신규신청 중지 … 비싼 LNG로 공급해 한전 손해

정부가 2003년 2월15일부터 50kW 이상의 전력을 쓰는 건물·사업장의 난방용 심야전력에 대해 신규 신청

을 받지 않고 종래 면제하던 공사비도 신청자에게 부담케 할 계획이다.

산업자원부는 Dubai유 10일 평균가격이 29달러 이상의 상승세를 지속함에 따라 우선적으로 값싼 심야전력

수요를 억제하기 위해 2월15일부터 한국전력이 50kW 이상의 난방용 심야전력의 신규 신청을 받지 않는 한편,

현재 10kW 이하 심야전력 설비에 대해 면제중인 설치공사비(kW당 6만4000원)를 사용자가 부담케 해 심야전

력 수요를 대폭 억제해 나가기로 했다.

그러나 기존 수용가는 아무런 영향을 받지 않으며, 진행중이거나 설계에 착수한 Project와 양로원·고아원·

학교와 같은 사회복지·교육시설, 냉방용 심야전력(을)은 종전대로 시행된다.

50kW 초과 수용가의 신규 제한으로 앞으로 고급 주택이나 여관·목욕탕 등은 심야전력의 사용이 제한되나,

현재 사용자가 가장 많고 가스배관이 들어가지 않는 중·소 도시 및 농어촌의 신규주택에서 사용하는데는 지

장이 없다.

또 그동안 공사비가 면제됐던 5kW 이하 설비는 15만1000원, 6kW에서 10kW까지는 22만2000-50만3000원을

부담하고, 일부 면제를 받았던 10kW 이상 설비는 50만3000원의 공사비를 추가 부담해야 한다.

심야전력 제도는 1985년 11월 도입된 것으로 당시 전기 사용량이 적은 심야시간대인 저녁 10시부터 다음날

오전 8시까지 유연탄·원자력 등 기저발전설비의 이용률을 높여 발전설비의 경제성을 높이고 축열식 난방과

냉방설비 사용자에게 기저발전 원가 수준의 저렴한 전력을 공급하기 위한 목적이었다.

이에 따라 기저 발전설비의 부하율이 제도 시행 전인 1984년 69.5%에서 1995년 70.6%, 2000년 74.0%, 2001

년 75.5%로 증가해 부하평준화에 기여했으며, 일본 59.5%(2000년), 미국 61.1%(1999년)보다도 높은 수치를 기

록했다.

발전설비 부하율 증가 추이 (단위: %)

구 분 1984 1990 1995 2000 2001

부하율 69.5 71.2 70.6 74.0 75.5

그러나 심야전력과 대체수요 연료인 석유(등유) 가격이 1999년 이후 급등하게 돼 요금이 저렴한 난방용 심

야전력 수요가 급증함으로써 현재는 심야전력 요금이 kwh당 31.20원보다 4.1배나 비싼 128.61원의 LNG복합발

전 설비를 가동해 심야시간대 수요의 상당량을 공급하고 있다.

따라서 당초 도입 목적과는 달리 자원배분의 왜곡현상이 발생하고, 한전은 2002년을 기준으로 연간 1900억

원의 손실을 다른 전력 소비자에게 전가하고 있는 문제점이 있어왔다.

심야전력 변동 추이

구 분 1998 1999 2000 2001 2002.12
심야전력 증가량(MW) 899 1,847 4,930 4,067 1,996
등 유 가 격 (원/ℓ) 409 528 632 565 603

† 축열기기 기준

게다가 최근 미국-이라크 전쟁 가능성 및 국제유가 급등에 따른 에너지절약 강화에 따라 심야전력 신규 수



요를 억제키로 결정한 것이다.

난방용 심야전력 사용자는 2002년말 62만7000호, 심야 총 계약전력은1566만6000kW, 심야평균수요는 12월

기준 667만8000kW이며, 연간 신규계약 전력은 2000년 493만kW까지 증가했으나, 2000년 이후 추진된 단계적

인 설치공사비 현실화 및 2002년 6월의 요금인상 조치로 2002년에는 199만6000kW으로 진정됐으며, 이번 조치

로 2003년에는 신규수요 증가가 대폭 감소될 것으로 예상된다.

심야전력(갑) 수요관리 목표

구 분 2000 2001 2002 2003 2005 2010
심야수요(목표)
·신규 순증(MW)
·계약 전력(A)(MW)
·평균 부하(B)(MW)
부하율(계약전력/평균부하)(%)

4,930

9,581

3,714

(38.7)

4,067

13,648

5,538

(40.5)

1,996

15,666

6,678

(42.6)

334

16,000

6,880

(43.0)

250

16,500

6,600

(40.0)

200

17,500

7,000

(40.0)
발전설비(계획)(MW)
기저발전용량(MW)
평균부하/기저발전용량(%)

48,451
27,747
(13.4)

50,859
29,247
(18.9)

53,801
31,647
(21.1)

54,706
31,647
(22.0)

61,298
35,881
(20.0)

74,671

46,281

(15.0)

† 기저 발전시설은 원자력 + 유연탄 + 국내탄, 평균부하는 매년 12월분 기준

산자부는 심야전력 수요가 심야 기저부하 수준에서 유지되도록 장기적으로 요금을 공급원가 수준으로 조정

해 나갈 계획이다. <조인경/화학저널 편집기자>
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