
일본, 마무리용 도재 급신장
건축마무리용 1.9% 증가 … 미장재료·보수용도료 35.1% 늘어

일본에서 건축마무리용 도재(塗材)의 수요구조가 변하고 있다. 

日本建築仕上材工業會가 집계한 9 4년 건축마무리용 생산량은 9 3년대비 1.9% 증가한 4 7만8 2 9 9톤으

로 나타났다. 

미장재료·보수용도료는 4 3만6 3 3 8톤으로 35.1% 대폭 증가했고, 총합계로는 9 1만4 6 3 7톤으로

15.4% 증가한 것으로 드러났다. 

품목별로 보면, 건축마무리용 도재중 고기능내지는 고부가가치제품의 비중이 늘어나고 있다. 

기존에 주류을 이루었던 시멘트계와 규산질계 및 합성수지에멀젼계의 마무리도재는 대부분 전년대비

약보합세를 보였다. 

이에비해 하부가 균열이 생겨도 도막이 확대, 침투되면서 방수기능을 유지할 수 있는 방수형복층 마

무리도재는 9만4 2 7 7톤으로 6.1% 증가한 것으로 나타났다.

<화학저널 1 9 9 5 / 7 / 3 >

일본의 건축용 마무리도재 생산현황 (단위 : M/T)

1 9 9 3 1 9 9 4제 품 명

시멘트박부마무리도재

규산질계박부마무리도재

합성수지에멀젼계박부마무리도재

합성수지용액계박부마무리도재

내장수용성수지계박부마무리도재

가등형박부마무리도재

시멘트계복층마무리도재

폴리머시멘트계복층마무리도재

규산질계복층마무리도재

합성수지에멀젼계복층마무리도재

반응경화형합성수지에멀젼계복층마무리도재

합성수지용액계복층마무리도재

방수형복층마무리도재

시멘트계후부마무리도재

규산질계후부마무리도재

합성수지에멀젼계후부마무리도재

시멘트계하지조정도료

합성수지계하지조정도료

경량골재마무리도재

석재조마무리도재

건축용마무리도재합계

회원수

6 8

1 , 0 3 4

8 8 , 3 8 5

1 , 0 7 3

3 6 , 1 4 9

1 2 , 0 3 4

3 5 4

2 , 7 7 9

1 , 7 1 3

1 3 3 , 5 7 9

9 , 4 8 7

3 4 0

8 8 , 8 0 8

4 , 8 6 0

4 0 8

1 4 , 4 8 6

3 6 , 3 6 0

1 6 , 4 2 9

8 , 3 6 6

1 2 , 8 2 9

4 6 9 , 5 4 1

6 9

4 5

7 4 2

8 8 , 7 9 8

4 8 3

3 5 , 4 2 3

1 3 , 1 4 2

2 4 1

2 , 8 4 3

1 , 7 1 8

1 3 0 , 5 9 9

8 , 2 4 9

6 2 7

9 4 , 2 7 7

4 , 6 4 2

2 0 7

1 3 , 9 0 1

3 9 , 2 0 9

1 8 , 2 7 4

8 , 6 6 3

1 6 , 2 1 5

4 7 8 , 2 9 9

7 3

일본의미장재료·보수용재료생산현황 (단위 : M/T)

1 9 9 3 1 9 9 4제 품 명

주) 시멘트혼화용 경량발포골재와 생S L재에 대해서는 단위가 다르기

때문에 총합계에는 포함되지 않았음.

흡수조정재

시멘트혼화용경량발포골재

박도용시멘트모르타르재

기조합시멘트모르타르재

취부모르타르재

폴리머시멘트모르타르재

철근방청재

경량에폭시수지모르타르

침투성흡수방지재

S L재

생S L재

석면비상방지처리재

미장재료·보수용재료 합계

총 합 계

1 3 , 6 8 6

(단위 : ℓ)

1 7 0 , 0 7 8 , 0 2 8

8 9 , 1 7 9

1 4 1 , 2 6 7

8 , 1 4 9

2 1 , 2 4 6

1 , 2 2 9

5 2 6

1 8 8

4 7 , 1 9 1

(단위 : ㎥)

3 4 , 4 4 8

2 6 8

3 2 2 , 9 2 9

7 9 2 , 4 7 0

1 6 , 9 0 6

(단위 : ℓ)

2 4 3 , 5 8 8 , 5 0 6

1 6 3 , 6 0 4

1 5 9 , 6 9 1

2 0 , 7 0 6

2 6 , 8 9 2

3 1 6

4 8 7

2 1 0

4 6 , 9 2 1

(단위 : ㎥)

3 7 , 7 7 0

6 0 5

4 3 6 , 3 3 8

9 1 4 , 6 3 7


