
P B
국내시장

폴리부텐(Polybutene, PB)은 9 3년까지 전량 수입되어 왔다. 또한 국내 수요량도 그리 큰 시장을 형

성하지 못하는 등 잠재된 시장에 불과했다.

그러나 9 4년 대림산업이 생산에 들어감에 따라 국내 수요량도 점차 증가추세를 보이고 있다. 92년

국내 PB 수요량은 5 3 0 0 ~ 6 4 0 0톤으로 일본의 Nisseki, Idemitsu, Nissan 3사로부터 4 8 0 0 ~ 5 4 4 0톤, 미국

의 Amoco, Exxon으로부터 6 4 0 ~ 9 6 0톤, 인디아로부터 3 2 0톤가량 수입되었다.

용도별 수요량은 전선용에 3 0 0 0 ~ 3 5 0 0톤, 점착제·특수 페인트 등에 1 5 0 0 ~ 2 0 0 0톤, 방청유·산업용·

필름에 300~ 400톤, 콘덴서 오일용에 5 0 0톤 가량 소요됐다.

9 3년 국내 수입량은 7 5 0 0톤으로 9 2년에 비해 2 0 0 0톤정도 늘어났다. 이중 일본물량이 6 0 . 7 %인 4 5 5 0톤

을 차지하고 있다. 94년은 국내 수요량이 8 3 0 0톤이었다. 대림산업의 생산이 본격화되면서 4 3 9 0톤을

차지했고 일본 수입물량은 2 0 5 0톤으로 크게 감소했다. 기타물량은 1 8 8 0톤을 기록했다.

용도별로 보면 전기절연제용이 5 0 %의 점유율로 가장 많고 접착제·코팅 및 씰링컴파운드용이

33.3%, 분산제·아스팔트 개질제·피혁함침유 15%, 윤활유용이 1 . 7 %로 나타났다.

9 4년 대림산업은 4 3 8 0톤을 생산, 이중 4 3 0 0톤은 내수 판매했고 수출은 1 0 0톤 미만에 그치는 등 수출

량은 소량에 불과했다. 대림산업은 9 5년에는 80% 가동률을 기록하며 8 0 0 0톤가량을 생산할 계획이며

수출량이 늘어남에 따라 연산 4 0 0 0톤 가량의 증설을 계획하고 있다.

수입은 일본 3대 메이커인 Nisseki, Idemistu, Nissan을상대로 수입기업인 대우폴리머, 대화신역, 세인

상사, 회산실업, 고원 등이 주축을 이루고 있다.

상진공업은 대림산업의 생산량 대부분의 국내판매 및 수출을 책임지고 있는 것으로 알려졌다.

일본

소규모 국내시장과 달리, 일본, 미국의 메이커들이 세계 P B시장을 주도하고 있다. 일본은 A m o c o ,

Exxon 등이 있는 미국에 이어 세계 2위 P B생산국이다. 동남아시아 P B시장주도권도 일본이 차지하

고 있다.

일본의 PB 생산량을 보면 8 9년 3만8 9 0 0톤, 90년 3만8 6 0 0톤, 91년 4만7 0 0톤, 92년 4만5 0 0톤, 93년 4만

2 9 0 0톤, 94년 5만7 0 0 0톤을 각각 생산했다.

이중 일본 수요는 8 9년 2만5 5 0 0톤, 90년 2만3 1 0 0톤, 91년 2만4 5 0 0톤, 92년 2만3 8 0 0톤, 93년 2만1 3 0 0톤,

9 4년 2만톤 등 매년 3 ~ 6 %가량 감소하고 있다.
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3 8 , 6 0 0

2 3 , 1 0 0

1 4 , 9 0 0

3 8 , 0 0 0

4 5 , 0 0 0

4 0 , 7 0 0

2 4 , 5 0 0

1 6 , 1 0 0

4 0 , 6 0 0

4 5 , 0 0 0

4 0 , 5 0 0

2 3 , 8 0 0

1 7 , 4 0 0

4 1 , 2 0 0

4 5 , 0 0 0

4 2 , 9 0 0

2 1 , 3 0 0

2 0 , 9 0 0

4 2 , 2 0 0

6 2 , 0 0 0

5 7 , 3 0 0

2 0 , 0 0 0

2 2 , 0 0 0

4 2 , 0 0 0

일본의 PB 수급추이 (단위 : M/T)P B의 수요구성비(용도별)

윤활유 1 . 7 %

전기절연제
5 0 . 0 %

분산제
아스팔트 개질제

피혁함침유
1 5 . 0 %

접착제, 코팅
씰링컴파운드

3 3 . 3 %

1 9 9 4



반면 수출량은 8 9년 1만2 4 0 0톤, 90년 1만4 9 0 0톤 20.2%, 91년 1만6 1 0 0톤 8.1%, 93년 2만9 0 0톤 2 0 . 1 % ,

9 4년 2만2 0 0 0톤 5.3% 등 지속적으로 증가하고 있다.

특히 9 4년부터 대림산업의 생산으로 한국으로의 수출량이 많이 줄어들었음에도 불구하고 계속 수출

량이 늘어나고 있는 것은 그만큼 아시아시장의 수요성장률이 증가하고 있음을 보여주고 있다.

9 3년 일본의 용도별 수요현황을 보면 윤활유용 35%, 분산제 11%, 접착제용 16%, 방수제 13%, 코팅

및 씰링컴파운드 10%, 기타 15% 등 총 2만1 3 0 0톤을 기록했다. 

9 4년 세계 PB 생산량은 한국 대림산업 4 4 0 0톤, 일본 5만7 3 0 0톤, 미국 2 4만1 0 0 0톤 등 총 3 0만2 7 0 0톤을

기록했다. 이외 아르헨티나에서 약간의 P B를 생산하고 있는것으로 알려졌으나 정확한 생산량은 밝

혀지지 않고 있다.

일본의 5만7 3 0 0톤 중 N i s s e k i가 2만5 0 0 0톤으로 43.6% 점유율을 차지, 최대 생산기업이며 I d e m i t s u가 2

만3 0 0 0톤 40.1%, Nissan 9300톤 1 6 . 3 %인 것으로 나타났다.

일본의 기업별 생산능력은 N i s s e k i가 연산 2만7 0 0 0톤, Idemitsu 2만5 0 0 0톤, Nissan 1만톤 등 총 6만

2 0 0 0톤이고, 미국의 생산능력은 Amoco 19만8 0 0 0톤, Exxon 10만4 0 0 0톤 등 총 3 0만2 0 0 0톤이다. 94년

생산량은 Amoco 15만8 0 0 0톤, Exxon 8만3 0 0 0톤이었다.

폴리부텐의 제조공정은 원료전처리 공정, 반응공정, 중화공정, 제품정제공정으로구성되어 있다.

폴리부텐의 성질은 무색·무취의 액상 중합체이며 열, 시약, 자외선 등에 대한 화학적 안정성이 우

수하고 증발 또는 고형화되지 않아 보관이 용이하다.

여기에 석유, 콜타르, 방향족화합물, 염화탄화수소, 윤활유등에 의한 용해성이 좋고 PE, PP 등의 수

지에 높은 상용성을 가지며 전기절연성 또한 우수하고 고온에서 열분해되지않고 해중합되므로 카본

잔사가 발생하지 않아 오염이 없는 특징을 지니고 있다.

용도는 금속 인발유, 윤활유, 첨가제 등에 쓰이는 윤활유용을 비롯 천연고무, SBR, BR, IIR, PIB 등

의 감압성 접착제의 침작부여제, 건축, 자동차, 조선, 냉동기등의 코팅 및 씰링 컴파운드 등이 있다.

또 PE, PP등 수지의 가소제, LDPE의 물성 및 가공성 향상제, 전기절연제, 콘덴서 함침유, 전기절연

컴파운드, 잉크, 페인트 등의 분산제, PE, PP, PS, 발포제, 아스팔트도료, 전기절연 컴파운드, 아스팔

트계 하도제 등 아스팔트 개질제, 피혁의 연화제, 방수제등 피혁 함침유로 사용된다.
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대림산업 N i s s e k i I d e m i t s u N i s s a n A m o c o E x x o n
구 분

생산능력

생 산 량

1 2 , 0 0 0

4 , 4 0 0

2 7 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

2 3 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0

9 , 3 0 0

1 9 8 , 0 0 0

1 5 8 , 0 0 0

1 0 4 , 0 0 0

8 3 , 0 0 0

세계 PB 생산현황( 1 9 9 4 ) (단위 : M/T)

1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4구 분

생산능력

수 요

-

5 , 3 0 0 ~ 6 , 4 0 0

-

7 , 5 0 0

1 2 , 0 0 0

8 , 3 0 0

국내 PB 수요현황 (단위 : M/T)


