
MDPE 수요 2만2 0 0 0톤 상회
가스관 및 물탱크의 재질전환으로 수요 증가…밀도 0 . 9 2 ~ 0 . 9 4

가스관 및 물탱크 재질 전환으로 M D P E (중밀도 폴리에틸렌) 수요가 증가세를 보이고 있다. 

현재 가스관은 대부분 강관·PSP 등으로 사용되고 있는데 가스관 규정 완화 등으로 점차 플래스틱

( M D P E )으로 대체되고 있다. 

F R P로 생산됐던 물탱크 및 화학탱크도 위생상의 문제점으로 점차 M D P E로 전환됨에 따라 그동안

벨기에 Petrofina 등에서 수입해오던 M D P E가 국산으로 대체,수요가 증가할 전망이다. 

MDPE 생산은 유공·대림 등 L L D P E및 HDPE 생산기업에서 공급하고 있는데 유공·한양화학 등

에서는 LLDPE 플랜트, 대림·현대는 H D P E플랜트에서 생산하고 있다. 삼성도 9 4년 상반기에

L L D P E / M D P E병산 플랜트에서 생산할 예정이다. 

한편, 미쓰이는 호남석유화학 및 삼성에 HDPE 플랜트에서의 MDPE 생산 의사를 타진했던 것으로

알려졌다. 

용도를 보면 LLDPE 플랜트에서 밀도를 올려 회전성형용으로 생산한 M D P E는 물탱크·화학탱크

등에 사용되며, HDPE 플랜트에서 밀도를 낮추어 생산한 M D P E는 가스관 및 유연성·밀착성이 요

구되는 농업용 멀칭 필름 등에 사용된다. 

회전성형용은 8 8년 1 9 5 3톤, 89년 2 7 3 6톤, 90년 3 6 2 5톤 등으로 증가했다. 91년 및 9 2년 기업별 생산량

을 보면 유공이 각각 5 2 9 0톤·7 7 4 9톤, 한양화학은 2 1 7 9톤·3 0 6 6톤, 현대는 9 2년 6 0 5톤, 럭키는 2 1 8

톤·7 6톤으로 9 1년 8 1 8 7톤, 92년 1만1 4 9 6톤으로 집계되었다. 

기업별 공정을 보면 대림산업 및 현대는 P h i l l i p s공정으로 밀도 조절이 용이하며, 유공은 반응기 2개

로 분자량 분포조절이 용이한 것으로 나타났다. 유공 및 현대는 액상법, 대림·한양화학은 기상법을

사용하고 있다. 

P E의 밀도를 보면 LDPE 0.910~0.925, HDPE는 0.941~0.965, LLDPE는 0 . 9 1 6 ~ 0 . 9 6 5로 분류되는데

M D P E는 0 . 9 2 ~ 0 . 9 4의 범위에 속한다. 

<화학저널 1 9 9 3 / 7 / 5 >

MDPE 생산 현황 (단위:톤) 

플 랜 트

회 전 1 9 9 1

성 형 1 9 9 2

파이프/기타

기 술 도 입 선

프 로 세 스

구 분 유 공 대림산업 한양화학 현대석유화학 럭 키 삼성종합화학

LLDPE HDPE LLDPE LLDPE HDPE LLDPE  L L D P E

5 , 2 9 0 － 2 , 1 7 9 － － 2 1 8 －

7 , 7 4 9 ̀ － 3 , 0 6 6 6 0 5 － 7 6 －

－ 9 , 0 0 0 － － 파이롯트 － －
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