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Victrex, 항공용고기능 PEEK 공급
Victrex는항공에적용할수있는고기능 PEEK(Polyether Ether Ketone)를공급한다.
프랑스의 PlastiCell은 Victrex의 <APTIVⓇ> 필름으로 경량의 열가소성 하니컴 구조체(Honeycomb
Structure)를제조하는혁신적인가공법을개발했다고발표했다. 
독특한 설계의 PlastiCell 하니컴은 높은 수준의 강도와 강성을 유지하면서도 무게가 가벼워 항공산업 등에 적
용이기대되고있다. 
APTIV 열가소성하니컴은섬유가강화된 Victrex의 PEEK 컴포지트스킨과의조합으로열성형돼접착제가없
어도독특한구조를형성한다. 
Victrex의 PEEK 폴리머만으로 구성돼 있기 때문에 스크랩이나 사용이 끝난 후 재활용이 가능하고 페놀
(Phenol)/아라미드(Aramid) 섬유와알루미늄베이스하니컴에비해물성이우수한것이특징이다.
PlastiCell 대표 Marc Le Monnier는“접착시스템으로제조한하니컴과달리 PlastiCell의 공정에서는레이
저용접을사용해하니컴매트릭스안에서APTIV 필름층들을붙여기본필름의기능이유지된다”고설명했다. 
프랑스지역 Market Development Manager인 Didier Padey는“하니컴과 표면재에 쓰이는 열가소성 필름
은난연성, 최저유해가스발생기준등이항공산업에적합하고기계적성능과경량화를동시에만족시켜야하는
데 Victrex의 PEEK 폴리머는다양한요구조건을만족하는동시에다른고기능엔지니어링폴리머보다뛰어난
내화학성, 고내열성, 내가수분해성및내마모성을제공한다”고강조했다.
Victrex의 PEEK 하니컴은 알루미늄이나 열경화성 하니컴과 달리 가공 혹은 조립하는 도중 사고로 가해지는
충격으로모양이변형될염려가없고, PEEK 소재의고내열성덕분에 (최대 220℃에서연속사용가능) 열성형
이 가능한 하니컴 코어는 오토클레이브 공정을 사용하지 않아 부품의 생산시간을 줄일 수 있는 것으로 알려졌
다. 
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