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실리콘수지

건축에서전자로수요중심“이동”

실리콘수지(Silicone Resin)는 내열성, 내후성, 내

화학성, 치수안정성 등이 탁월해 코팅용 도료, 성형

수지, 접착제, 소포제 등 다양한 용도로 사용되고

있다.

하지만, 최근 전통적인 수요산업인 건설경기의 침

체로 관련수요가 감소하고, LED(Light Emitting

Diode), PCB 등 전기·전자부품수요가급증하면

서수요비중의변화가뚜렷하게나타나고있다.

국내에서는 KCC, 강남화성 등이 소량 생산하고 있

으며, 대부분 Dow Corning, Shin-Etsu 등 글로벌

메이저들로부터수입하고있다.

최근에는 태양광, 반도체용으로도 사용되는 실리콘

의 원료인 실록산(Siloxane) 수요가 급증하면서 가격이 폭등해 실리콘수지 가격이 동반상승하고 있으며, 실리

콘오일(Silicone Oil), 실리콘고무(Silicone Rubber) 가격도뚜렷한상승곡선을그리고있다.

중국을중심으로수요급증

실리콘수지수요는중국, 동남아를비롯해아시아수요가눈에띄게늘고있다.

특히, 중국시장은내수와수출이모두호조를보이며빠르게성장하고있다.

글로벌 금융위기 이후 실리콘 시장의 확장세는 더욱 가속화되고 있으며 폴리실록산(Polysiloxane) 수요는

2009년 40만톤을상회한것으로나타났다.

반면, 국내실리콘수요는 10만톤대로경기에따라극심하게변화하고있다.

실리콘수지는Dow Corning, KCC, MPM, Wacker, Shin-Etsu 등이공급하고있다.

실리콘수지는 수입의존도가 높은 편이나 수입량이 2007년 1만3721톤, 2008년 1만3002톤에서 2009년에는

경기침체로 1만677톤으로급감했으며, 2010년에는 1만5071톤으로크게증가됐다.

수요비중은 전기·전자용이 8000톤 이상으로 급증하고 있는 반면, 50%를 상회하던 건축도료용은 40% 미만

으로급감했다.

수입기업 관계자는“건축경기 부진에도 불구하고 LED 등 디스플레이산업이 호조를 보임에 따라 전자용 수요

가급증하면서수입량도늘고있다”고말했다.

수입가격도 2010년 kg당 8500-9500원으로 2009년에비해 500-1000원정도상승한것으로나타났다.

가격상승 요인으로는 원료 가격이 강세를 보인 가운데 전기·전자용 고부가 그레이드 수요가 증가하면서 평균
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수입단가가상승했기때문으로판단된다.

용도다양해수요꾸준

실리콘수지는매우우수한특성을보유하고있지만다른열경화성수지에비해가격이높아주로특수용도로사

용되고있다.

실리콘수지는 에폭시수지(Epoxy Resin)나 페놀수지(Phenolic Resin) 등 유기수지에 비해 물성이 뛰어나 고

온절연물, 발수처리제, 표면보호코팅제등다양한분야에사용되고있다.

실리콘수지는 -Si-O-Si-의 구조가중심골격을이루고있고여기에메틸기, 페닐기등다른유기기를결합시키

면여러가지특성을부여할수있다.

또 -260℃까지견딜수있는내한성과 200℃이상에서견디는내열성을동시에지니고있다.

내열성 안료가 첨가되면 600℃까지 견딜 수 있어 내연기관, 발전기기 등 이용환경이 가혹한 산업부문에서 많

이사용되고있다.

내후성 역시 다른 유기수지에비해월등히우수하며 치수안정성, 내화학성, 내용제성 및 부식방지성능도우수

해금속제품코팅용으로적합한것으로알려졌다.

금속 코팅용으로사용하려면가공성이떨어지는단점을보완하기위해실리콘에알키드수지(Alkyd Resin) 및

PE(Polyethylene), 에폭시수지, 아크릴수지(Acrylic Acid) 등을 결합시켜 변성 실리콘수지 형태로 사용하기

도한다.

변성 실리콘수지는 작업 환경이 가혹한 철교, 기차, 철골 구조물 등 철제 조형물과 선박·항공기 엔진의 표면

코팅제로이용된다.

반응·다리걸침성 실리콘수지는 RTV(Room-Temperature Vulcanization)로도 불리우며, 밀폐제 또는 접착

제로고층건축물외벽의메지, 창유리틀, 욕조, 냉동고, 자동차의실(Seal) 등에사용되고있다.

분자 내에 불포화결합을 도입한 후 유리섬유, 무기충전제, 경화제를 혼합해 압축성형 또는 주입성형법을 이용

해가열경화시키키도하고, 유리섬유에실리콘수지를함침시켜적층하기도한다.

또 전기특성을 살려 고온용 전자부품, 고온용 적층판, 내한성·내열성 전자회로의 코팅재료로도 이용하고 있

다.

실리콘수지 도료는 전기절연, 내열도료로 쓰이는데 최근에는 작용기를 가진 아미노변성실리콘, 에폭시변성실

리콘, 카르복시변성실리콘등유기변성실리콘이화장품, 이형제등의특수분야에서도채용되고있다.

뿐만 아니라 실리콘의 특성상 독성이 없고 인체에 무해해, 소포제 등 식품첨가제 및 식품가공용 기계 부품, 의

약용포장재등에서도소량사용되고있다.

시장 관계자는“실리콘수지는최근건축경기침체로건설용도료시장이위축되면서외장코팅용수요역시감

소하고있다”며“자동차·기계등에사용되는코팅용수요역시원가절감등을이유로다른유기수지로대체되

면서시장이침체되고있다”고설명했다.

건축용실리콘수요는참담

건축용실리콘수요는침체가지속되고있다.

중소건설기업들의워크아웃이잇따르면서건축소재시장역시침체가불가피할것으로예상되기때문이다. 
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주요기관이발표한 2010년 하반기경기전망에서도건축경기경색에대한전망이이어졌으며, 도료, 코팅재 등

마감재로사용되는건축용실리콘은수익성악화와경기침체의 2중고를겪고있다.

국내 건축용 실리콘 시장규모는 1500억-1700억원으로, 2010년에는 시장규모가 소폭 감소했거나 2009년 수

준을유지한것으로추정되고있다.

2008-09년 미분양됐던공공주택및건축물의분양이이어지고있으나부동산경기침체및건설기업들의재정

건전성악화에따른수요감소가더클것으로우려되기때문이다.

시장 관계자는“정부가 건설 및 부동산 경기 부양을 위해 노력하고 있으나 성공여부는 미지수”라며“마감재용

실리콘시장역시부활을기대하기는어려운상황”이라고지적했다.

실리콘수지수입기업들도건축용수입을축소하고전기·전자용수입을늘리고있다.

수입기업 관계자는“건축용 판매비중을 줄이고 고부가제품인 LED 등 전기·전자용 공급을 확대하고 있다”며

“수익성악화를최소화하기위한궁여지책”이라고설명했다.

LED용실리콘소재는급증세

LED용실리콘소재사용량은매년큰폭으로증가하고있다.

LED의 고휘도화로 발열량이 높아짐에 따라 요구되는 신뢰시간이 수십에서 수백배까지 길어짐에 따라 패키징

소재역시가격은높지만신뢰성이높은실리콘수지수요가증가하고있기때문이다.

LED 부문에서실리콘소재가적용되는부분은고정제, 봉지제, 렌즈, 리플렉터등정밀부품으로, LED 패키지

를구성하는많은소재에실리콘재료를채용함으로써신뢰성을높이려는시도가이루어지고있다.

실리콘수지는 실록산 결합을 통해 형성되는 화합물로 결합 에너지가 강력해 안정성이 높은 것으로 알려졌다.

실록산 결합에너지는 106.0kcal/mol에 이르는데일반유기고분자의주결합인 -C-C- 결합은 20kcal/mol 수

준이다.

내후성, 내열성, 전기절연성, 화학적 안정성이 업그레이된 실리콘 수지는 광투과율이 높아져 메틸 실리콘은 가

시광선영역에서자외선영역까지양호한투과성을나타내는것이특징이다.

따라서높은광투과율이요구되는 LED 봉지재, 고정제소재로유리한조건을갖추고있다.

LED 부품 관계자는“실리콘수지는 내열성과 광투과성을 동시에 갖춘 소재로 LED 패키징에 최적화된 물질”

이라며“기존에는 에폭시수지 등 유기계 수지가 많이 사용됐지만 최근에는 내구성과 신뢰성이 높은 실리콘수

지로대체되고있다”고설명했다.

시장전문가들은 LED를비롯한전기·전자용수요강세는당분간지속될것으로전망하고있다.

국내디스플레이산업의성장성이 10-15%로높게나타나고있으며, 수출및내수모두양호해 2011년에도관

련수요가호조를보일것으로예상된다.

시장 관계자는“LED 등 디스플레이 수요가 점차 확대될 것”이라며“국내기업들은 원료를 안정적으로 확보하

는동시에고부가화를통해전기·전자그레이드의상품성을갖추어야할것”이라고지적했다.          
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