
염소화고분자 수입 크게 의존
내수 1만8 0 0 0톤 규모 … 동신소재 CPE 생산 계획

국내 염소화고분자의 연간 수요량은 1만8 0 0 0톤으로 추정되며 주로 사용되는 염소화고분자는 C P P ,

CPE, CR, CeVAC로 대부분 수입에 의존하는 것으로 나타났다.  

연간 사용량을 보면 CPP 6200여톤, CPE 9800여톤, CR 1550여톤, CeVAC 400여톤으로향후 C e V A C

및 C R은 CPP 및 C P E로 대체될 것으로 예상하고 있다.   

CPP 및 C P E의 연간 시장규모는 약 2 0 0억원으로 추정되고 있으며 C P P ( C h l o r i n a t e d

P o l y p r o p y l e n e )는 6 0 %이상의 클로린 성분을 함유한 고염소화 제품과 4 0 %이하의 저염소화 제품으로

구분되고 있는데 주로 중방식 도료에 사용되고 있다.

저염소화 제품은 주로 난연 및 방수 코팅 및 잉크 바인더, PVC창호 및 내충격용 파이프 충격보강

제용으로 사용되며 함량 3 6 %가 주를 이루고 있다.

국내 CPP 생산 기업은 동신소재(대표 강희동) 1개사로 대부분 산요, 다이소, Showa Denko 등의 일

본 제품이 사용되며 동신소재는 고염소화 제품만 생산하고 있다.

저염소화 제품은 그라비아 잉크 바인더 및 접착제로 사용되고 있는데 가격이 K G당 2만원을 상회

하는 고가로 점차적으로 C P E로 대체되고 있는 실정이다.

국내 염소화 고분자 수요현황(고염소화: 6 5 ~ 6 8 % ) (단위 : MT/년, kl)
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난연 및 방수 코팅

삼영잉크등그라비아인쇄기업

C P E저염소화( 3 5 ~ 4 0 % )

CPP/CPE 수입실적 (단위 : M/T, 1000달러)

구 분 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2

C P P 수 량

금 액

C P E 수 량

금 액

3 , 9 5 0 2 , 8 2 7 3 , 4 0 1 5 , 7 6 8 6 , 7 9 9

8 , 8 0 2 6 , 1 3 1 7 , 2 3 3 1 2 , 0 5 6 1 4 , 3 5 0

4 , 0 2 7 3 , 8 2 7 6 , 5 1 4 8 , 1 8 9 9 , 8 2 7

8 , 5 8 5 9 , 6 6 8 1 7 , 0 1 1 2 0 , 7 0 0 2 5 , 3 9 6



동신소재는 향후 C P E를 생산할 계획이며 CPP 및 C P E의 베이스 레진은 주로 P P와 H D P E로 국내

조달이 가능한 것으로 알려졌다. 

C P E (염화폴리에틸렌)는 기존용도가 주로 난연제였으나 충격보강제로 확산되면서 향후 용도 적용

범위가 확대될 전망이다.

용도는 P V C파이프 및 P V C창호 등의 내충격성을 향상시키는데 사용되며 제철화학 등은 그동안

충격보강제로 사용된 아크릴계 제품 대신 C P E를 사용하고 있다.

국내에 공급되는 C P E는 Dow, Showa Denko, 다이소 제품이며 Dow 및 마루베니상사 등을 통해 톤

당 1 7 0 0 ~ 1 8 0 0달러에 공급되고 있으며 중국산 제품도 9 2년말부터 국내에 유통되고 있는 것으로 알려

졌다.

중방식 도료 중 선박용은 대부분 대우조선과 현대중공업이 차지하고 있어 동주 및 고려화학의 점유

율이 높다.

<화학저널 1 9 9 3 / 1 0 / 2 5 >


