
TPO 수요1 0 0 0톤 상회
자동차 부품용 60% 차지 … 국내 개발 적극화

국내 T P O는 연간 1 0 0 0 ~ 1 3 0 0톤 사용되고 있는 것으로 나타났다.

공급하는 기업은 수입품의 경우 최초에는 E x x o n에서 공급하였으나 M o n s a n t o로 전환되었으며 현재

는 9 1년초 E x x o n과 M o n s a n t o가 합작·설립한 AES(Advanced Elastomer Systems)제품을 M o n s a n t o

에서 공급하고 있다.

또한 M i t s u i도 공급하였으나 호남석유화학이 M i t s u i제품을 합성해 공급하고 있어 실제 수입량은 적

은것으로 나타났다.

국내에서는 현재 호남석유화학 및 럭키가 생산하고 있으며 유공은 개발 중인 것으로 알려졌다.

T P O ( T h e r m o p l a s t i c o l e f i n )의 주 용도는 자동차의 고성능 기능부품 및 내열성을 요구하는 엔진부품류

에 55~60% 사용되고 있으며 세탁기, 청소기, 식기세척기 등의 고무부품에 15% 사용되고 있다.

이외 MRG 등을 비롯 산업용품에 1 5 % ,기타 10~15% 사용되고 있다.

럭키는 8 9년부터 개발에 착수, 올해 8월 K e y f l e x라는 제품명으로 시장에 참여했다.

가격은 CIF 기준 톤당 4 0 0 0달러에 달하고 있다.

열가소성탄성체의 세계수요는 9 5년경 9 7만톤에 달할 것으로 예상되며 이중 미국이 전세계 수요의

3 5 ~ 4 0 %를 차지할 것으로 추정된다. 

TPO 세계시장은 연간 2 0만톤에 달하고 있는데 일반적으로 PP 및 P E를 베이스로해 E P D M을 비롯

한 올레핀류 고무를 가류해 생산하고 있다. 

최근에는 NBR, BR,천연고무를 사용한 제품도 생산되고 있다.

T P O는 최초 단순 b l e n d로 판매되었으나 7 0년대초 미국 U n i r o y a l에서 부분 가교기술을 이용 T P R이

라는 상품명으로 공급하기 시작했다.

8 0년대에는 M o n s a n t o에서 danamic vulcanization(동적가교) 기술을이용, Santoprene이라는 제품을 판
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TPO 제품현황

품 명 기 업 조 성

S a n t o p r e n e

G e o l a s t

TPE 2000~7000

D u r a c r y l n ( X T P L )

D u t r a l e n e

T a u r o p r e n e

T r e f s i n

Telcar DVNR

(Vitacom DVNR)

Polysar TPE

K e l p r o x

Dutral FLX

住友̀ T P E ( 3 0 0 0 s e r i e s )

Goodmer  S series

H series

E series

O n t e x

Softlex EL 시리즈

M o n s a n t o

M o n s a n t o

M o n s a n t o

Du Pont

M o n t e p o l i m e n i / H i m o n t

Taurus Hungarian

Rubber Works

E x x o n

Teknor Alpex

V i t a c o m

P o l y s a r

D S M

M o n t e d i s o n

住友化學

三井石油化學

D e x t e r /旭化成

日石化學

E P D M / P P

N B R / P P

가교Polyolefin alloy

E P D M / P P

E P D M / P P

Butyl rubber/PP

natural rubber/PP

N B R / C h l o r i n a t e d

p o l y o l e f i n

E P D M / P P

E P D M / P P

자료) Japan Plastics



매하였는데 이는 페놀수지 가교제를 사용한 동적가교에 의한 제품이다.

열가소성탄성체는 고무의 유연성 및 수지의 특성을 동시에 가지고 있는 제품이며 장점은 컴파운딩

이 필요없으며 공정이 간단하고 스크랩의 재활용도 가능한 것으로 알려졌다.
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