
EDC/VCM 설비 Diox in 배출조사!
환경부 , 비소각시설 다이옥신 측정 … 종합적인 저감정책 수립계획

EDC, VCM, 펄프 등 화학제품 제조시설, 금속이나 광물을 이용한 산업시설 등에 대해 본격적인 배출량 조사가

실시된다.

환경부에 따르면, 소각시설 이외에도 다이옥신을 배출하는 것으로 알려져있는 철·비철금속 산업시설, 비금속광

물 산업시설, 화학제품 제조시설 등에 대해 2003년부터 본격적인 배출량 조사가 실시돼 다이옥신의 종합적인 저감

정책 수립이 가능할 것으로 전망된다.

2003년 조사대상 시설은 환경부가 2002년에 선별한 점오염원 성격의 다이옥신 배출시설 1281개 중 배출량 산정

에 대표성이 있는 배출시설 160개 정도이다.

현재 환경관리공단, 포항공과대학, 부경대학 등이 철강산업·비철금속산업·비금속광물산업 등 115개 시설에 대

해 실측 사업을 진행중이며 하반기에 40-50여개 시설에 대해 측정이 이루어질 예정이다.

환경부는 2003년 말까지 비소각시설 200여개에 대한 추가조사를 완료할 계획이며 그 결과를 바탕으로 국내 점

오염원 성격의 배출시설에서 발생되는 다이옥신 배출량이 산정 가능할 것으로 보고 있다. 2002년에는 철·비철 분

야의 주요 배출시설 46개 시설에 대해 다이옥신 배출농도, 가동정보 등에 대한 조사가 완료됐다.

또 다이옥신의 주요 발생원으로 알려져있는 중·소형 소각시설 100여개에 대해서도 2003년 중 실측사업이 완료

돼 비소각시설에 대한 배출량 조사결과와 함께 2003년 말까지 발표될 예정이다.

국내 주요 점오염원에 대한 다이옥신 인벤토리(Dioxin Inventory)가 완료되면 배출원·배출량 파악·평가를 통

한 저감가능 분야, 저감목표 설정 및 시설별 배출허용기준 설정 등 다이옥신의 종합적인 저감정책 수립이 가능할

것으로 전망된다.

또 배출저감계획을 수립하고 적합한 배출허용기준 및 환경기준을 제정할 수 있을 것으로 예상된다.

화학 관련 Dioxin류 배출시설 및 측정대상시설 목록

분 류 시설수 2 00 1 2 002 비율

비금속광물

시멘트 49 3 5 16%
석회 38 1 5 16%
1차유리(판) 22 - 5 23%
산업용 유리 22 - 5 27%
내화 62 - 8 13%
비내화 53 - 4 8%
아스팔트 95 - 6 6%

화학제품
EDC/VCM 4 - 4 100%
펄프 2 - 2 100%

에너지연소

공공발전 86 - 10 12%
지역난방 89 - 9 10%
주거용난방 65 5 8%

폐기물처리 매립지 280 - 10 4%

한편, 환경부는 2004년부터는 자동차, 소형 산업용보일러, 산불 등 비점성격의 분야에 대한 조사도 추진할 계획

이며 2005년까지 비점오염원을 포함한 다이옥신의 국가 인벤토리를 완료해 공포할 예정이다.

현재 미국, 일본 등 16개국이 점오염원 성격의 시설에 대한 인벤토리를 작성·공포하고 있으며 비점오염원을 포

함한 국가 인벤토리를 발표한 국가는 4-5개국에 그친다.
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