
M A
불포화폴리에스테르수지 원료로 쓰이는 MA(Maleic Anhydride)는 일반적으로 벤젠( B e n z e n e )을 원료

로 만들어지며 최근에는 C 4를 원료로 사용하기도 하고 PA(Phtalic Anhydride) 제조시 발생되는 부

산물을 정제하여 생산하기도 한다.

국내에서는 대농유화가 최초로 7 6년부터 생산하기 시작했으며 현재는 신화유화와 애경유화에서도

생산중이다.

벤젠을 원료로 하는 대농유화의 연간 생산능력은 1만8 0 0 0톤으로 FA(Fumaric Acid), THPA (Tetra

Hydropht- halic Anhydride), DL-MLA(DL-Malic Acid)등의수직 계열화를 이루고 있으며, 신화유화

도 C 4를 원료로 연간 생산능력 2만5 0 0 0톤 중 상당량이 1,4-BD(1,4- Butanediol), THF(Tet-

r a h y d r o f u r a n )제조에 사용되고 있다.

시장현황

국내 MA 총 생산능력은 대농유화가 1만8000 톤, 신화유화 2만5 0 0 0톤, 애경유화 4 0 0 0톤으로 총 4만

7 0 0 0톤이며, 국내수요는 9 5년 약 1만9000 톤정도로 예상된다.

수급밸런스가 맞지않아 공급과잉으로 보이나 실제로는 대농유화와 신화유화가 상당량을 자가소비

(대농; FA,THPA,MLA, 신화;1,4-BD,THF) 및수출을 하고있어 실제 불포화폴리에스테르수지 시장

으로의 MA 공급물량은 수요와 비슷한 수준을 보이고 있다.

MA 용도는 페인트개선 알키드수지, 종이사이즈제, 가소제, 농약 중간체 제조 등에 사용되며 불포화

폴리에스테르수지에 주로 사용된다.

각 제조기업에서 자가소비로 사용하는 량을 제외시키고 볼때 MA 수요는 불포화폴리에스테르수지

신장률(과거 10 년간) 15%와 비슷한 1 5 . 5 %를 보이고 있다.

전 망

국내 M A시장은 생산이 시작되면서

수요에 맞춰 공급량도 비슷하게 신장,

큰 외부요인이 없는 한 안정세를 지

속해 왔으나 9 2년 신화유화의 대규모

신설로 인해 공급과잉이 발생, 국내시

장은 혼미를 거듭해 왔다.

그러나 9 4년 불어닥친 세계 석유화학

공장 사고 및 국내 일부 메이커의 생

산감소로 시장은 MA 부족현상 및 가격급등현상을 보였다.

현재는 사고가 있었던 세계 석유화학공장도 거의 정상화되어 국제적으로나 국내적으로도 안정세를

보이고 있으며 당분간은 현상황이 지속되고, 가격은 약보합세를 보일 것으로 전망된다.
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대 농 유 화

신 화 유 화

애 경 유 화

P O S C O C H E M

합 계

6 , 3 9 0

1 , 3 0 0

3 , 9 3 0

5 6 0

1 2 , 1 8 0

7 , 2 3 0

2 , 9 7 0

3 , 6 5 0

3 5 0

1 4 , 2 0 0

1 0 , 1 7 0

3 , 2 7 0

3 , 4 7 0

0

1 6 , 9 1 0

국내 MA 판매실적 (단위 : M/T)
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대 농 유 화

신 화 유 화

애 경 유 화

P O S C O C H E M

합 계

1 7 , 6 2 0

1 1 , 8 2 0

3 , 5 9 0

7 7 0

3 3 , 8 0 0

1 7 , 8 2 0

1 6 , 8 9 0

3 , 5 5 0

4 7 0

3 8 , 7 1 0

1 8 , 4 7 0

1 6 , 1 7 0

3 , 4 7 0

0

3 8 , 1 1 0

국내 MA 생산실적 (단위 : M/T)
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주) 자가소비 제외

불포화폴리에스테르수지

도료, 잉크

종이사이즈제

P V C안정제

기 타

합 계

9 , 4 9 0

1 , 2 3 0

5 5 0

6 0

8 5 0

1 2 , 1 8 0

1 0 , 5 8 0

1 , 6 9 0

3 2 0

3 3 0

1 , 2 8 0

1 4 , 2 0 0

1 2 , 3 4 0

1 , 7 8 0

4 3 0

6 2 0

1 , 7 4 0

1 6 , 9 1 0

M A의 용도별 수요추이(용도별) (단위 : M/T)


