
폐플래스틱 소각시 NOx 발생“0”
일본 폐플래스틱 전용 소각로 2기 사용 최적 연료조건 시험

일본 플래스틱처리촉진협회는 환경 영향을 극소화하는 폐플래스틱 소각기술을 확립하기 위해 질소

산화물( N O x )과 시안, 다이옥신의 발생 메카니즘을 본격 조사할 예정이다.

이 조사는 소각실험을 통해 배출물 등의 자료를 소비자에게 제시, 플래스틱 소각처리에 대한 인식을

바꾸기 위한 것으로, 石川현 폐플래스틱 전용 소각로를 사용, PE·P S·P V C·P E T·PP 5개 범용수

지의 최적 연료조건 등을 파악하기 위한 실험을 계속하고 있다.

그 결과, 모든 시료의 연소가 양호하고, 시료에 질소성분이 없기 때문에 Phenol NOx 등 유해가스가

발생하지 않으며, 연소온도가 1 0 0 0℃ 이하로 낮기 때문에 Thermal NOx가 발생하지 않는 것으로 나

타났다.

올해부터는 N성분을 포함한 나일론·폴리우레탄 등의 수지를 연소시키는 소형 실험로를 사용하여

조사하기로 했다.

실험에서 완전연소는 견 g당 시안화수소가 3 6㎎ 발생하는데 비해, 나일론은 g당 7 . 6㎎밖에 발생하지

않는다. 암모니아도 1 g의 견과 나일론에서 5 3㎎, 32㎎이 각각 생성되며 나일론쪽이 훨씬 적다.
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항 목

처 리 량

C O2

O2

N2

온 도

수 분

배 기 가 스

매 진

일 산 화 탄 소

탄 화 수 소 류

염화수소(연속분석)

질 소 산 화 물

포름알데히드

시 안 화 수 소

메 탄 올

벤 젠

아 크 로 레 인

포 스 겐

단위

k g / h

dry %

℃

�wet %

dry N㎥/ h

dry g/N㎥

� p p m

� p p m

� p p m

� p p m

� p p m

� p p m

� p p m

� p p m

� p p m

� � p p m

P E

3 0 0

9 . 4

9 . 0

8 1 . 6

2 6 5

4 3 . 9

5 , 5 6 0

0 . 0 1 1

( 0 . 0 0 8 )

N . D

N . D

─

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

─

P S

2 9 0

9 . 4

9 . 6

8 1 . 0

2 5 3

4 0 . 5

4 , 7 8 0

0 . 0 4 5

( 0 . 0 3 6 )

1 0 . 4

N . D

─

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

─

P E＋P V C

2 7 0＋3 0

9 . 8

9 . 2

8 1 . 0

2 6 7

4 4 . 0

4 , 8 5 0

0 . 0 2 3

( 0 . 0 1 8 )

N . D

N . D

4 0 2 ( 3 0 9 )

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

N . D

비 고

굴뚝입구에서 측정

대기오염방지법: ( 0 . 2 5 ) g / N㎥ 이하, 

플랜트규제치( 0 . 0 8 ) g / N㎥ 이하

東京都 조례규제치:100ppm 이하

대기오염방지법: 7 0 0㎎/ N㎥(약 4 3 0 p p m )

대기오염방지법:250ppm, 플랜트규제치: 1 5 0 p p m

東京都 조례규정치:500ppm 이하

〃 :10ppm 이하

〃:벤젠등과의 합계 200ppm 이하

〃 :50ppm 이하

〃 :5ppm 이하

배기

가스

조성

주) 괄호안은 O2 12% 환산값

<표> 플래스틱 소각에 따른 배기가스 분석값


