
<UV 도료>

종이 고급화·수요증가로 2 0 0억원 시
장 성장, PCB 원판용 8 0 %가“일제”
U V도료는 용도에 따라 종이용·플래스틱용·목공용·플로우코팅용·PCB 원판용등으로 분류되며,

U V경화형수지는 불포화 폴리에스터수지, 아크릴레이트 관능기를 가진 올리고머, 메틸메타크릴레이

트 관능기를 가진 올리고머, Thiol-thiene Mixture, 양이온중합형 에폭시수지 등 5가지로 구분된다.

종이용은 기존에 국내 종이코팅업체에서 사용해온 EA(Epoxy Acrylate) 및 UA(Urethane Acrylate)

가 사용되고 있으며, 앞으로 종이용 바니쉬의 수요가 급증할 전망이어서 EA 및 UA 수요도 크게

증가할 것으로 보인다.

목공용은 EA 및 U A보다 저가의 불포화 폴리에스터가 사용되고 있으며, PVC시트·바닥재용 광경

화 수지는 광택은 물론 내연마성·내오염성·유연성·내후성이 우수해야 하기 때문에 우레탄 올리

고머 등이 사용되고 있다.

국내 U V도료 시장규모는 9 2년 약 2 0 0억원으로 추정되는데, 이중 목재용이 전체의 3 3 . 2 %를 차지한

6 7억원으로 가장 많고, 다음으로 P V C용 18.8% 37억원, PCB용 15.2% 30억원, 플래스틱용 8.8% 17억

원, 플로우코팅용 6.4% 12억원, 인쇄잉크용 3.1% 6억원의 순으로 나타났다.

용도별 생산기업을 살펴보면, 목재용 U V도료는 목공용 도료 생산비중이 큰 기업, 즉 조광페인트·

신광페인트·경도화학 등이 강세를 보이고 있다.

목재용 U V도료 시장중 조광페인트의 시장점유가 7 0 %선으로 알려지고 있다.

U P E계(Unstaurated Polyester), 즉 불포화폴리에스터가 9 0 %이상 사용되는 목재용은 시장경쟁이 가

장 치열한 부문으로 보르네오·삼익가구·상일가구·레이디가구 등 가구업체를 대상으로 시장점유

확대를 위한 마케팅 전략을 세워놓고 있다.

특히, 조광페인트·신광페인트·경도화학 등 목공용 도료 전문업체들은 앞으로도 목재용 U V도료의

시장 전략을 한층 더 강화해 주력상품화해 나갈 방침으로 알려졌다.

최근 고급종이의 수요증대로 인해 시장이 다양화되고 있는 종이시장은 U V도료 사용이 점차 증가할

것으로 보이는 가운데, 지난 9 0년 제지업계의 신·증설 및 고급종이의 수요증가 추세가 가속화됨에

따라 종이용 U V도료 시장이 지난 8 9년 1 0억원에서 9 0년 2 3억원으로 무려 130% 증가한 것으로 나타

났다.

9 2년 현재 건설화학은 페이퍼용 시장의 5 0 %를 점유하고 있으며 고려화학 30%, 조광페인트·삼화페
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<그림> UV도료 용도별 시장현황( 1 9 9 2년)



인트 등 업체가 각각 1 0 %씩 시장을 점유하고 있는 것으로 나타났다.

페이퍼코팅용 U V도료는 표면광택 처리 및 표면강도 제고를 위해 사용되고 있어 앞으로 성장 잠재

력은 매우 클 것으로 전망되고 있다.

P V C용 U V도료 시장은 연 3 7억여원으로 조광페인트 40%, 대한페인트 30%, 건설화학 3 0 %의 시장

점유율을 보이고 있다.

PVC 시트·타일 등을 코팅처리하는 U V도료는 조광페인트·건설화학·대한페인트 3사가 럭키에

중점 공급하고 있으며, 한양화학에는 건설화학과 대한페인트가 경쟁상대로 부상하고 있다.

이밖에도 고려화학 및 삼성특수화학 등도 PVC 가공시장에 적극 가세할 움직임을 보이고 있다.

또 플래스틱용 U V도료 시장은 총 1 7억여원으로 한진화학·연희화학 등 1 0여개 업체가 참여하고 있

으며, PCB 원판용 시장규모는 3 0억여원으로 이중 8 0 %를 일본에서 수입하고 있는 것으로 나타나 수

요증가에 따른 국산화 개발이 아쉬운 것으로 지적되고 있다.

수입품을 제외한 나머지 2 0 %는 고려화학·건설화학·조광페인트 등이 공급하고 있다.

특히, PCB용 U V도료는 고부가제품으로 k g당 9 0 0 0원에서 1만원에 거래되고 있는 등 U V도료중 가

장 비싼 품목이다.

9 2년 U V도료 전체시장은 전년대비 약 1 2 ~ 1 3 %가 증가한 2 0 0억여원 정도가 될 것으로 추정되고 있

으며, 특히 페이퍼용 및 목재용 수요증가가 클 것으로 예측된다.

분 류

Radical 중합형

Radical 부가형

Cation 중합형

산경화성

올 리 고 머

불포화 폴리에스테르

에폭시 A c r y l a t e

우레탄 A c r y l a t e

폴리에스테르 A c r y l a t e

알키드 A c r y l a t e

실리콘 A c r y l a t e

P o l y e n e / P o l y d i e n e계

E p o x y수지

Amino Alkyd수지

광 개 시 제

Benzoin Alkylether

Benzoin Ether류

B e n z o p h e n o n e / A m i n e류

A c e t o p h e n o n e류

T h i o x a n t h o n e류

B e n z o p h e n e계

L e w i s산 D i a z o n i u m염

P-Benzoyl benzil chloride

장 점

저가, 도막미관

경도, 금속밀착

가소성, 밀착성, 내후성, 광택

분자량이크다, 도막미관

안료분산성

내열성, 밀착성

강인, 내후성, 산소장애 적음

밀착성, 경도, 산소장애 없음

단 점

경화속도, 부착성

내후성, 가소성

경도

가소성

내후성, 내열성

내알카리성

악취, 고가

후도막, 2액형

산경화 아미노 알키드와 동일

<표2> UV도료 종류

목 재 용

페 이 퍼 용

P V C 용

플 래스틱 용

P C B 용

인 쇄잉크 용

플로우코팅용

합 계

합판, 미장플로어, MDF 등

인쇄종이외 표면광택처리

P V C시트, PVC타일, PVC상재

류

A B S (화장품 용기의 Clear, 

진공증착용 B a s e )

Resist ink, Dry film ink

잉크

마루바닥 모노륨 등

가격

(원/ k g )

3 , 5 0 0

4 , 0 0 0

7 , 0 0 0

8 , 0 0 0

9 , 0 0 0

~ 1 0 , 0 0 0

4 , 0 0 0

8 , 0 0 0

─

1 9 9 0

5 , 4 0 0

2 , 3 0 0

3 , 0 0 0

1 , 4 0 0

2 , 4 0 0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 6 , 0 0 0

1 9 9 1

5 , 9 9 4

2 , 6 2 2

3 , 3 9 0

1 , 5 8 2

2 , 7 6 0

5 6 0

1 , 1 5 0

1 8 , 0 5 8

1 9 9 2

6 , 7 1 3

2 , 9 3 7

3 , 7 9 6

1 , 7 7 2

3 , 0 9 1

6 2 7

1 , 2 8 8

2 0 , 2 2 4

조광페인트, 신광페인트, 경도화학, 건설화학,

한진화학, 조흥산업

건설화학, 고려화학, 조광페인트, 대한페인트

₩잉크, 삼화, 해룡

조광페인트, 건설화학, 삼성

한진화학, 연희화학, 삼성

조광페인트, 한진화학

남양잉크, 한국특수잉크, 부림화학, 대한페인

트₩잉크

건설화학, 삼화페인트, 고려화학, 조광페인트

시 장 규 모
구 분 주 수 요 처 공 급 처

<표1> UV도료 생산업체 현황 (단위: 1 0 0만원)



U V란 Ultra Violet(자외선)으로, UV경화형도료란 자외선 조사장치 등으로부터 나오는 자외선의 화

학작용에 따라 비교적 초단시간내에 경화되는 도료를 말한다.

초단시간 내에 자외선을 경화시키기 위해 필요한 물질은 광개시제로, 자외선을 받으면 광개시제가

활성화돼 U V도료중의 수지나 모노머의 불포화 성분이 광개시제의 활성화 에너지를 받아 중합반응

이 일어나며 불용불융물의 고분자화가 된다.

U V도료는 기존 도료와 비교하면, 우선 초단시간내에 대기상의 온도에서 경화도막을 얻을 수 있고,

P V C·플래스틱·종이·목재 등 열처리가 곤란한 물질에 적용하기 좋다. □⃟

경화성 B a k i n g이 필요 없으므로 에너지 낭비를 최소화할 수 있고, 코팅도막이 100% 도막을 형성하

므로 1회 도장으로 후박한 도장을 얻을 수 있다.

이에비해 도료가격이 기존도료에 비해 비싸다는 것과 빛의 직진성에 의해 평면 또는 곡면 이외의

요철면을 갖는 소재의 경우 U V경화성에 문제가 생기는 것, 즉 자외선이 직접 닿지 않으면 경화되지

않는 단점을 갖고 있다. 

<화학저널 1 9 9 2 / 1 2 / 1 >


